TABURETE BAJO TAPIZADO

01.

Asiento
- Interior de asiento en madera de haya
contrachapada recubierto con espuma flexible

de poliuretano de 30 kg/m? - Proteccion antibacteriana

- Proteccion antifingica

- Proteccion antimicotica

- Acabado Antimanchas

- Rotura en frio a —23 °C

- Soporte y recubrimiento Antimoho

- Resistencia a la radiacion ultravioleta
- Resistente a las manchas por sulfuros
- Acabado Antiestatico

SIMIL PIEL / POLIPIEL (VINILO)

El material Simil piel o polipiel de Spradling®
(Valencia-Grupo 03), recomendado para
instalaciones sanitarias, esta protegido por
PERMABLOK3® o PERMAGUARD®, dos

de los mas efectivos sistemas de defensa
frente a gérmenes, manchas y abrasiéon. Dos
barreras impermeables que salvaguardan 03 .

tus inversiones. Para su 6ptima limpiezay Columna de gas, bases y ruedas
mantenimiento, siga las instrucciones - Elevacién mediante columna de gas
y recomendaciones indicadas negra Clase 4, testado para usuarios de
en spradling.eu. hasta 150 kg.

- Base de aluminio pulido de 64 cm de
didametro.

- Base de nylon negro de 64 cm de
diametro.

- Ruedas dobles engomadas en
Desmopan de 50 mm de diametro
(certificacion LGA QualiTest) con cubre
rueda negro.

El perno de union con la base dispone
de un anillo de nylon circular para
evitar ruidos cuando se usa en bases
metalicas o de aluminio.

- Opcional: Tapones antideslizantes de
nylon negro.

02.

Mecanismos

Elevacion a gas
Pensado para que el usuario regule la altura de la banqueta en la posicion mas comoda para
trabajar con mayor comodidad.

Elevacion a gas Aro
Regula la altura la banqueta mediante un aro, su estructura ayuda a posicionar la silla de una
manera sencilla y facil sin hacer mucho esfuerzo.

Balance360°
Mecanismo disenado para que el asiento bascule de manera sincronizada al movimiento del
usuario.
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